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Zapytanie ofertowe  nr RF.GK.271.1.4.2018
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Załącznik nr 4
– lista pomocy dydaktycznych - Wyposażenie PRACOWNI FIZYCZNEJ w narzędzia do nauczania w SP w GORYNIU (1 pracownia - 1 zestaw)
	Lp.
	Nazwa pomocy dydaktycznej
	Specyfikacja techniczna / rodzaj zamówienia
	Ilość
	Cena jednostkowa

	1
	Wskaźnik laserowy 
	– kolor czerwony lub zielony o mocy 5MW 
	2 szt.
	

	2
	Poziomica laserowa wraz ze statywem 
	Poziomica laserowa. Długość - 21 cm, Dokładność libelli- 0.5 mm/m, Materiał - tworzywo sztuczne. Zasilanie - 2x bateria AAA 1,5 V, Klasa lasera 2. Widoczna długość lasera- 650 nm. Szerokość produktu - 21 cm. Wysokość produktu -5.9 cm. 
	1 szt .
	

	3
	Suwmiarka – analogowa lub elektroniczna 
	Parametry
Długość maksymalna pomiaru (w cm): 15
· Szerokość (w cm): 23
· Głębokość (w cm): 0.5
· Dokładność suwmiarki: 0,05 mm
	1 szt.
	

	4
	Taśmy miernicze – 30m z rączką
	Taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem, składana korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy. Długość 30 m.
	1 szt.
	

	5
	Siłomierze o różnym zakresie
	 z funkcją zapamiętania wartości maksymalnej. Zakresy pomiarowe  od 1 N do 50 N – analogowy max. zakres 300N 
	1 szt.
	

	6
	Mierniki uniwersalne 
	z osobnym gniazdem 10A wyposażone w możliwość pomiaru temperatury. Zasilanie bateryjne 
	2 szt.
	

	7
	Oporniki (0,25W) – 1 zestaw do 1000 szt. 
	Zawartość (po 50szt): 10 Ω, 22 Ω, 47 Ω, 100 Ω, 220 Ω, 470 Ω, 1 kΩ, 1,5 kΩ, 2,2 kΩ, 3,3 kΩ, 4,7 kΩ, 10 kΩ, 22 kΩ, 47 kΩ, 51 kΩ, 100 kΩ, 120 kΩ, 220 kΩ, 470 kΩ, 1 MΩ,
	1 zestaw
	

	8
	Maszyna elektrostatyczna lub generator van de Graffa
	Maszyna elektrostatyczna m.in. do przeprowadzania doświadczeń:
· iskra i jest własności;
· fizjologiczne działanie iskry;
· działanie ciepłe iskry;
· jonizacyjne działanie płomienia;
· rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika;
· działanie ostrzy;
· linie sił pola elektrycznego;
· efekty świetlne w ciemności;
· doświadczenie z rurką próżniową
Wymiary - 345 x 345 x 395 mm
Mały Generator Van de Graaffa:
W pomocy dydaktycznej zastosowano czaszę kulistą o średnicy ok. 120 mm, średnica kuli wyładowczej 50mm. Dystans rozładowania: ≥ 25mm.
Za pomocą modelu można wykonać szereg doświadczeń, tj.
- rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika
- linie sił pola elektrycznego
- działanie cieplne iskry
- efekty świetlne wyładowań.
Zasilacz: wejście AC 100-240 V, wyjście: DC 6V,  Moc: 10W,      Wymiar: 165 * 130 * 275 mm
	1 szt.
	

	9
	Magnesy o różnych kształtach – sztabkowy, walcowy, podkowiasty.
	Zestaw składa się  z 28 elementów, w tym różnego typu magnesy, 2 rodzaje kompasów (w tym na rzutnik), folie magnetyczne oraz naturalny magnes (magnetyt). 
	1 zestaw
	


